	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	I-18A  INFISSI IN FERRO
	
	

	I-18A-01
	Infìssi di ferro per finestre, tramezzi a vetro, o vetrate e manufatti simili, anche a sesto o centinati, ad elementi fissi ed apribili ad una o più ante, anche a wasistas, comprese le saldature, bullonature, viti, paletti, cremonese in ottone o metallo bianco, compassi, apparecchi a leva con maniglie in ottone, od in metallo bianco per apertura degli sportelli a wasistas, fermavetri a scatto o fissati con viti ed ogni altro accessorio per dare il manufatto completo in ogni sua parte:
	
	

	
	
	
	

	
	- finestre e vetrate fisse:
	
	

	
	a) costruite con profilati normali
	mq.
	62,08

	
	b) costruite con profilati scatolari per serramenti o profilati ferro finestra
	mq.
	68,59

	
	- finestre o vetrate con solo elementi apribili o con elementi apribili ed elementi fissi
	
	

	
	c) costruite con profilati normali
	mq.
	67,29

	
	d) costruite con profilati scatolari per serramenti o profilati ferro finestra
	mq.
	78,40

	
	
	
	

	I-18A-02
	Serramenti monoblocco, in acciaio per finestre e porte finestre, a battentatura multipla, in profilati scatolari preverniciati, in lamiera di acciaio zincato, costituiti da telaio fisso, ante mobili, cassonetto in lamiera 10/10, con o senza veletta in lamiera, con o senza davanzale in lamiera anche inossidabile, compreso l'avvolgibile in plastica di peso medio, il controtelaio, la ferramenta, le guarnizioni, la predisposizione per doppio vetro, e ogni particolare idoneo a dare
	
	

	
	
	
	

	
	l'opera completa.
	mq.
	102,57

	
	
	
	

	I-18A-03
	Serramento monoblocco in acciaio ad isolamento termico migliorato a battentatura multipla in profilati scatolari zincati e preverniciati costituito da un montante del telaio esterno da due parti metalliclie unite da un profilo in PVC, le basi superiori ed inferiori come i telai interni, sono protette da un estruso in PVC rivestìto con profilo metallico. Compreso di cassonetto metallico,
	
	

	
	
	
	

	
	avvolgibile di peso medio e la predisposizione per doppi vetri, posato in opera
	mq.
	184,89

	
	
	
	

	I-18A-04
	Serramento in acciaio ad isolamento termico migliorato come sopra descritto escluso avvolgibili e cassonetti
	
	

	
	
	mq.
	137,22

	
	
	
	

	I-18A-05
	Sovrapprezzo alla voce precedente per rivestimento esterno in bronzo
	mq.
	34,60

	
	
	
	

	I-18A-06
	Pannelli per recinzioni e parapetti in profilati scatolari zincati e preverniciati completi di accessori di assemblaggio e colonne di montaggio poste in opera con accessori del tipo lineare
	
	

	
	
	mq.
	98,02

	
	
	
	

	I-18A-07
	Sovrapprezzo per composizioni
	mq.
	27,42

	
	
	
	

	I-18A-08
	Pannelli per ringhiera scale composti di profilati tubolari zincati e preverniciati  completi di accessori di assemblaggio con un sistema di giunto a rotazione autoregolabile  completi di accessori e fissaggio
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	mq. 
	117,60

	 
	 
	 
	 

	I-18A-09
	Serramenti bronzofinestra per finestre e porte finestre ad uno o più battenti  composti da profilati tubolari ottenuti con sagomatura a freddo da un nastro di ottone OT.67 (BRONZOFINESTRA) tali da accogliere i telai interni apribili e fissi.
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 Tali profili, trattati termicamente per la brunitura, saranno assemblati nelle parti fisse ed apribili con accessori in Acciaio INOX AISI 304. La posa in opera dei vetri verrà effettuata con il sistema di fermavetro a scatto in modo da garantire l'alloggiamento dello stesso con
	 
	 

	 
	 apposite guarnizioni in DUTRAL, completi di ogni onere per la posa in opera (escluso vetri).
	mq. 
	411,62

	 
	 
	 
	 

	I-18A-10
	Sovrapprezzo voce precedente per profili con sagome curve
	mq. 
	61,41

	 
	 
	 
	

	I-18A-11
	Serramento monoblocco in poliuretano espanso rigido per finestre e porte  finestre ad una o più battenti composti da profilati in alluminio estruso ricoperto in poliuretano rigido rivestito con vernici poliuretaniche completi di guarnizioni a sistema giunto aperto fornito di ogni accessorio
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 cassonetto in alluminio e la predisposizione del doppio vetro
	mq. 
	339,73

	 
	 
	 
	 

	I-18A-12
	Sovrapprezzo alla voce precedente per imbottitura interna in alluminio preverniciato
	mq. 
	102,57

	 
	 
	 
	 

	I-18A-13
	Serramento in poliuretano espanso rigido per finestre e porte finestre a  battentatura multipla escluso il cassonetto come sopra descritto
	 
	 

	 
	
	mq. 
	300,53
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	I-18A-14
	Porte in ferro per interni ed esterni (per terrazzi, lavatoi, cabine idriche, centrali termiche), senza o con sopraluce, fisso od apribile a scatto o a vasistas, complete di telaio, controtelaio, mostre e contromostre, se necessarie, maniglie, paletti, cerniere, compassi, apparecchi a leva con maniglia in ottone o metallo bianco, per apertura del vasistas, fermavetri a scatto o fissati con viti
	
	

	
	
	
	

	
	- costruite con profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari, ecc.):
	
	

	
	a) porte a vetri, anche con la parte inferiore rivestita in lamiera
	kg.
	3,41

	
	b) porte a giorno con la parte inferiore rivestita in lamiera e quella superiore con ramata di
	
	

	
	    qualsiasi tipo
	kg.
	3,93

	
	c) porte o cancellate a giorno costituite da intelaiatura, anche con traversa o fascia centrale,
	
	

	
	    sulla quale è applicata solamente la ramata di qualsiasi tipo
	kg.
	4,44

	
	d) porte totalmente rivestite in lamiera in una o su entrambe le facce costruite con profilati
	
	

	
	    scatolari o tubolari:
	
	

	
	1) come alla lettera A
	kg.
	4,44

	
	2) come alla lettera B
	kg.
	5,01

	
	3) come alla lettera C
	kg.
	5,06

	
	4) come alla lettera D
	kg.
	4,44

	
	
	
	

	I-18A-15
	Porta in ferro a chiusura ermetica per accesso dalla parte interna dell'edificio al locale caldaia (antifumo) o per camera raccolta rifiuti (antiodore) in lamiera di ferro, con guarnizioni in gomma, verniciata con antiruggine.
	
	

	
	
	
	

	
	
	mq.
	130,66

	
	
	
	

	I-18A-16
	Porta basculante a contrappesi, interamente realizzata in acciaio zincato.
	
	

	
	Manto in lamiera grecata zincata spessore. 6/10, saldata a punti al telaio tubolare a sezione speciale spess. 20/10, rinforzato trasversalmente da profili ad omega.
	
	

	
	Controtelaio autoportante composto da una traversa superiore su cui è montato centralmente lo scrocco fisso regolabile, traversa inferiore asportabile, montanti laterali da 50 mm.
	
	

	
	Ruote di scorrimento in materiale autolubrificante, funi a trafoli in acciaio zincato; guarnizioni dì tenuta in PVC tra controtelaio e battente.
	
	

	
	Serratura tipo YALE a norma DIN con cilindro intercambiabile e sblocco interno, doppia martellina e placca esterna in poliammide.
	
	

	
	Completa di tutti gli accessori per l'installazione
	mq.
	54,90

	
	
	
	

	1-18A-17
	Porta basculante a contrappesi, interamente realizzata in acciaio zincato (idem come voce precedente) ma con: barra di collegamento del sistema di bilanciatura, inserita nella traversa superiore del controtelaio, per equilibrare dinamicamente il movimento del battente durante il funzionamento.
	
	

	
	
	
	

	
	Serratura tipo YALE a norma DIN con cilindro intercambiabile e sblocco interno a scrocco elastico incorporato, maniglia e piastra esterna in lega AluOxi.
	
	

	
	Completa di tutti gli accessori per l'installazione
	mq.
	65,33

	
	
	
	

	I-18A-18
	Bussola con cassaporta in acciaio, con o senza sopraluce, a battente semplice o doppio, rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 di spessore, spessore complessivo 45 - 50 mm, dato in opera compreso di ferramenta ed accessori.
	
	

	 
	
	 
	

	
	
	mq.
	68,59
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